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修订《溶解乙炔 》国标介绍

化工部 北 京化工研 究院 胡玉 芳

这次修订 《溶解乙炔 》 国家标准是等效

采用 日本 二业标准 一 确认
《溶解乙炔 》 以 下简称 ” 标准

。

对 原

一 《溶解乙炔 》 的主要修 订 内容

女口下

在乙炔纯度的试验方法中
,

增加 了发烟

硫酸法 原标准只有嗅素法
。

对磷化氢
、

硫化氢杂质的指标
,

规定为

试纸吹扫 秒不变色 原标准是
。

试纸吹扫 秒不变色 或 呈 淡 黄

色
,

并在操作方法上明确了调节乙炔 气 流

及吹扫距离
,

这样可便于统一操作手法
,

提

高检测结果的可比性
。

对取样前的乙炔气释放量
,

新标准增加

了适于气温高于 ℃地区的可释放 乙炔为充

装量 的规定
。

新标准规定的溶解乙炔质量要求
,

见表

表

序 号

发烟硫酸法与澳素法的对照试验结果

表

指标名称 指标

乙炔纯度
,

肠 犷 「

磷化氢
,

硫 化氢 帕硝酸银试纸不变色

下面就修订的几个具体问题说明如下
。

乙炔含童的测定

在 标准中
,

乙炔纯度试验包括
一

」
’

发烟硫酸法与澳素法
,

经对两种方法的对照

试验
,

证明发烟 流酸法与嗅素法所得结果很

接近
,

分析结果误差均在要求误 差 范 围 内

见表
,

故将两种方法并列于标准中
,

使

用标谁的 单位 可任选其中 一 冲
,

通常各生 产

企业可采用嗅素法
,

而试验室内可采用发烟

硫酸法
。

发烟硫酸法

澳素法

序 号

发烟硫酸法

澳素法

取样前的放空盘

由于乙炔 气本身在丙酮中有 良好的溶解

效果
,

而含有的其它一些杂质则几乎不被溶

解
,

以压缩在气相的状态存在
,

因此最初从

充灌在高压状态的溶器中取样时
,

这些杂质

气随乙炔 气较大量地释放出来
,

使取得的乙

炔气样品不能代表钢瓶内乙炔的真正质量
,

因此原标准规定在取样前须放出充灌 量

的气体
。

这与 日本的标准规定相同
。

但是在

气温高于 ℃地区
,

例如广州等地
,

夏季气

温达 ℃ ,

冷却水的温度可达 ℃
。

在此高温下的丙酮其饱和蒸 气 压 较 高
,

杂

质不容易富集于钢瓶上部
,

规定放 的 乙

炔量
,

样品仍缺乏代表性
。

因此结合我国南

北温差较大的国情
,

标准规定气温高于 ℃

的地区
,

可适当释放乙炔量的
,

但释放

后
,

要保证出厂时乙炔重量不小于 公斤
。

表
、 理分别为广州化工厂

、

三明 电 石 厂 在

一 月份的试验数据
。

由于钢瓶上部不溶性气体不仅与乙炔质

量本身有关
,

而且与钢瓶生产
、

质量
、

管理

等多种 因素有关
,

因此建议各地放空量可根

据本地区温度 自己调节 或 的放空量
,

但要求放空后 气瓶内乙炔重量不得小于 公

斤
。

硫化氢与磷化氢杂质指标及其确定
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表 广州化工厂对放空且的验证试验结果

分析 日期 批 量 气温 管道纯
℃ 度

, 帕
排 肠

纯度
,

帕

几﹄,曰,自,曰八曰︸甲月们吕任任今﹄通

⋯⋯
曰只︶八︺。八切︺只︺乃。︹口。乃开,“︺︺﹄︺︸︺。︸曰

月 日 一
一

日本 标准的质量指标是参照美国

联邦规格 标准的技术指标 制 订 的
。

美国 技术指标与 日本标谁的对比 情 况 见

表
。

月 日 一
一 含

月“乙

⋯
口曰︻才件曰︺︺口曰

峨月 日 一
一

减月 日 一
一

匕乃︺工才厅了曰了﹄匕内匕

⋯⋯
月即了,一‘,‘凡卜八匕内六曰曰刁口口曰曰月 日 一

一

月 日 一
一

遭月 日 一
一

月 日
丁 一

一

遵月 日 一
一

表

美国 标准 日 本
项 日

—
一

—
一 —级 级

乙炔
,

肠 汗 最低 最低 以上

磷 匕氢
,

肠 犷 犷 最高 最高 不认为着色

硫化氢
,

肠 厂 犷 最高 最高 不认为着色

美国 标准中的 级为航海灯塔 照 明 气
,

级 为 焊
接

、

切 割气使用 日本标准规定的溶解乙炔质量指标也 主
要针对于 焊接

、

切 割使用
,

因此 日本标准中的 乙炔纯度 等
同关国 的 级

,

而 磷 化氢
、

硫化氢的指标则是按 的

级质量要求
,

即磷
、

硫 总量不大于

表 三明电石厂对放空母的验证试验结果

室 温 乙炔重
瓶号

℃

苏

五旦地这量丝度生鱼一
肠 肠 肠

⋯⋯
曰八﹃曰八﹃﹄八甘口︺︺甘曰︺曰

。

。

口︺﹄

指标

原国标要求以 的试纸吹扫

秒
,

试纸无色或淡黄色为合格
。

年 多来
,

在标准的实施过程 中
,

发现 由于对淡黄色没

有统一色阶
,

所以各地执行标准 时 判 定 的
“

淡黄色
”

差距 比较大
。

这次修订标准等效

采用 了 日本标堆
,

指标规定为
,

仇

吹扫 秒不变色
。

这样就避免了由于对淡黄

色的不 同理解而造成的执行标准 时 的 不 统

硫化氢
、

磷化氢的这一技术指标是一定

性指标
,

但却经过 了一个定量的试验过程
。

现介绍如后
。

试脸

日本标准对磷化氢
、

硫化氢的测定是定

性测定 标准中只叙述
“

将 硝酸银试纸

在湿润情况下放置乙炔气流中
,

秒钟后检

查是否着色
,

即淡黄色
” ,

但美国 标准却

是在固定大小的漏斗状装置下进行试验
,

使

全部气体通过漏斗的横截面
,

横截面滤纸用
,

试液湿润
,

气流通过 秒钟 后 检

查滤纸面上是否着色
。

根据以 介绍
,

我们做 了条 件 对 照 试

验
,

目的是找出定量的杂质在一定距离内直

接吹 扫 仇试纸时不变色 的 可 行 条

件
。

对照试验及结果

美国 标堆 级试验条件

浸 溶液试纸吹扫 秒 漏 斗

颈长 气 流 漏 斗 直 径
。

吹扫功秒后结果是无色或淡黄色 为合

格
。

漏斗示意见图 见下 页
。

日本 标准试验条件

浸 溶液的试纸 直接吹扫

秒
。

用 仇试纸放入乙炔气流中
,

秒钟后不变色为合格
,

未写明距离与乙炔气

流量
。

,

修订标准的试验条件

⋯⋯
曰口︸︸曰︺︺︺︺

竹乃八一古门尸刁﹃刃任

⋯⋯
只,曰,才︻

了
‘,‘一目一口曰﹄口刁︺刁曰曰
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气体入口

图 漏斗示意 图

按美国 标准 固定的漏斗装置 条 件 试

验
。

固定条件 压力为。 漏斗直径

硫
、

磷杂质含量 为
一 ,

下同
。

本试验 目的是为找出同种气源在不同试

验条件下的结果 见表
。

表 吹气距离
、

时间与变色关系
浓度 。肠

瞻飞⋯
漏斗端与
气瓶 口 距

吹气时 间 变色情况
序号 离

, “

浅浅黄

浅浅黄

浅浅黄

浅浅黄

浅浅黄

微黄

棕色

由表 可见
,

因是气密连接
,

变色 情 况

与吹气距离无关
,

而 与吹气时间有关
,

时间

愈长
,

颜色变得愈深
。

表 了 呱 溶液对变色的影晌 吹气时间
。

表 漏斗直径大小与变色的关系 吹 扫时间
,

呱

序号 漏斗直径
, 。 。 变色情况

浅浅黄

无 色

无 色

无色

可见
,

当乙炔气中
、

含 量 一 定

时
,

硝酸银溶液浓度在一定范围内 满足反

应所需的浓度 与变色无关

漏斗直径与变色情况有关
,

漏斗直径越

大
,

乙炔气分散度越大
,

颜色越不明显
。

直接吹扫法试验及结果

美国 标准的 级中磷化氢
、

硫化氢测

定方法比较严密
,

它采用
。

溶 液
,

乙炔气压力为 吹扫 秒
,

乙炔全部

通过后
,

检查 滤纸变色情况
,

若无色

或浅黄色为合格
。

但是操作比较繁琐
,

不适

应 于 大 生 产
。

因此
,

日本 标准参 照

美国 标准针对 自己国家标准进行制订后
,

认为
“
从世界各国的产品样本等记载的品质

和实际的溶解乙炔来分析
,

与我国的品质无

差别
” 。

因此
,

我国此次修标等效采用 日本

标淮
,

对于磷化氢
、

硫化氢的检测方法 亦

采用直接吹扫法
,

使产品水平与 日本标准等

同
,

也就是说
,

纯度等同 标准的 级
,

磷

化氢
、

硫化氢质量等同 的 级
。

直接吹扫试验结果如下
。

表 直接吹扫距离
、

时间
、

与变色悄况

、

歹目 气瓶出 口 盼片 时 问

履州翼
’ ‘

” “
‘

“ 色情 况 备注

浅黄

徽⋯
漏斗端与气瓶 口

变色情况

⋯‘巨离
,

浅浅黄

浅浅黄

浅浅黄

浅浅黄

浅浅黄

无色 帕 溶

浅黄 液
,

浅黄 含量为

浅黄

无色

无色

才

弓一了只︺
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由表 可见 ①在吹扫压力
、

时间
、

仇

溶液浓度固定的情况下距离与变 色 程 度 有

关 ②在吹扫压力
、

距离
、

仇溶液浓度

固定的情况下
,

吹扫时间与变色程度有关
。

以上试验数据及前文所列结果说明
,

对

于 同一种气源 硫
、

磷杂质为 在全

封闭情况吹扫为合格时
,

采用敞开式直接吹

扫
,

在气瓶出口与 肠 试 纸 距 离为

时
,

吹扫试纸为无色
。

根据这一结论
,

又进一步做了不同吹扫距离的试验
,

数据见

表
。

扫功秒钟后检查滤纸变色情况
,

若无色为合

格
。

为进一步验证以上结果
,

又 做了固定吹

扫距离 。 和不同杂质含量的变色 情况

试验 详见表
。

表 们 拍 试纸跪瓶 处

扫吹时变色情况

杂质变量
,

变色程度 无色 无色 浅驼色 微黄色 微黄色 棕色

表 不同吹扫距离的试验

试纸与气瓶口

距离
,

显色程度 淡黄 痕迹 无色 无色 无色 无 色

试验以单手持滤纸一侧放人乙炔气流中

吹扫
,

试纸不被吹偏斜
,

略在抖动情况下为

准
,

吹扫 秒钟
,

以湿润的试纸不变色为合

格 标准气磷
、

硫含量为
。

根据以上试验结果可以看出
,

在直接吹

扫的情况下
,

在一定的距离内
,

直接吹扫 ’

滤纸的结果 与固定漏斗吹扫结果基本

吻合
,

因此建议采用在滤纸距气瓶 口 。 左

右处直接吹扫的方法
。

在生产现场抽检产品时
,

由 于 产 品 量

大
,

不便每个瓶安装减压伐
,

规 定 单 手 持
只 滤纸一侧

,

放于乙炔气流中
,

以 滤纸略有抖动
,

但又不被吹偏斜为谁
,

吹

由表 可见 ①当采用 净化工艺后
,

按净

化要求操作
,

溶解乙炔产品质量均可达到标

准要求
。

②当磷化氢小于
, 。

试

纸均不变色 当大于 时
,

则变黄色
,

且随着含量的加大
,

尤其当含有 时 颜

色加深变为棕色或黑棕色
。

③ 试纸距瓶 口 处吹扫 不

变色产品质量合格
,

并能保证安全生产
。

标准水平的评价

修订后的新标准在总体技术项 目设置上

与 标准相同
,

技术指标与 标 堆

相当
。

修订后的新标准在试 验 方 法 及
、

定性判断上
,

规定了吹扫距离
,

便于 使

用 者掌握
,

也能与现生产经营管理相适应
。

修订后的标淮水平达到 年代初国际先

进水平
。

氛胃粼岁币龙那乡绝
乙

冰冷冷饱
常岛邹胃刽业

‘

冰冷冷饨
昭岛郁截粼即

,郊﹄二爽乙派,挤冷饱
常、郁粼川叭纱﹃标︸

福乡冷他
心、舰粼粼沙

’墟
卜。

‘赶乙冰冷冷呱
昭

氛粼絮尹﹃国一
‘

冰冷冷恤
,福龟声军氛

新

业业梦少

司︸﹃习勿冷冷他
又

一 农业施拉机及机械 用轮

胎及轮辆 米制 系列 第 部分 轮胎

名称
、

尺寸
、

标志及轮 胎 轮 相配 套
。

本标准规 定 了农业 施拉机及机械用米制

系列原配 轮胎 的尺寸标识
、

尺寸 计 算 及 标

志
,

也 给 出 了轮胎 与轮相 的配合
。

一 农业 拖拉机及机械用 轮

胎及轮栩 米 制 系列 第 部分 使 用

说 明及额定 负荷
。

本标准列出 了米制 系列农业 施拉机及机

械 用原配 轮胎 的使 用说明
、

基 准额定 负荷
、

特殊使 用及参考气压增量
。

张金生 提供
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