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　　电解水设备在氢气生产时经常出现一些故障,

现将常见故障及其处置方法介绍如下:

1　造成氢气和氧气纯度低的原因是什
么?

111　新安装的电解槽气体纯度底的原因有:

　　 (1) 石棉隔膜布质量不符合要求或在安装时石

棉隔膜布被损坏, 使气体相互渗透。

　　 (2) 隔膜框上的石棉隔膜布铆反, 使阴、阳极

板与隔膜的距离发生变化, 气体产生压差, 相互渗

透, 或者极板装反, 主极板上的碱液孔也可能使气

体相互渗透。

　　 (3) 个别隔膜框的气体出气孔堵塞, 造成氢、

氧气混合。

　　 (4) 电解液浓度太低或电解液太脏。

　　 (5) 碱液循环量过大, 分离器中气、液分离效

果又较差时, 也会使气体由电解液带回电解槽。

112　电解槽在运行一段时间后气体纯度降低的原

因:

　　 (1)极板与框架之间可能由于金属杂物的沉积,

发生寄生电解产生氢气和氧气。或者它们之间的橡

胶垫片失效而产生短路, 使框架发生电化反应而产

生气体。

　　 (2) 隔膜布因长期工作被损坏; 因槽内杂物发

生短路, 产生高温或者阴、阳极板的撑脚大部分脱

开而产生局部高温把石棉布烧坏, 使气体相互渗透。

　　 (3) 电解室进液孔或出气孔被堵, 或气体总出

口、碱液循环系统被堵, 使气体产生压差而相互渗

透。

　　 (4) 严重的电化腐蚀时, 造成电解槽主极板穿

孔。

2　电解槽漏碱的原因及其预防

　　电解槽在经过长时间运行后, 有的地方出现漏

碱。漏碱的原因很多, 大致有以下几个方面:

211　用于密封和绝缘的橡胶垫经长时间运行失去

柔性而老化。特别是槽体的突出部分如气道圈、液

道圈的垫片, 由于温度变化大, 垫片失效更快。有

的电解槽由于碱液循环量不均, 引起槽体温度变化

造成局部过早的漏碱。其预防措施是:

　　 (1) 加强电解液循环, 使电解槽各部分受热均

匀。

　　 (2) 定期清洗电解槽, 避免由于杂质短路而引

起局部温度升高。

　　 (3) 定期夹紧电解槽, 新的垫片伸缩性大, 投

产后一年内可作适当夹紧。

　　另外由于设备加工质量差, 框架不平整, 也容

易造成泄漏。框架、橡胶垫片的厚度不均匀, 或表

面有缺陷, 如气孔砂眼、起伏不平、较深的锉伤等,

都会造成密封不良, 而引起漏碱。

212　槽体金属部分破坏造成泄漏的原因

　　 (1) 由于绝缘不良发生短路, 使金属部分被烧

坏。

　　 (2) 在长时间停机时, 因没有用电解液 (或碱

性水) 浸泡, 使槽体金属部分被腐蚀。

　　 (3) 由于电化学作用引起的腐蚀, 特别是焊接

部分由于焊进了其他金属, 使金属不纯, 表面又很

粗糙, 因此腐蚀严重。

　　其预防措施是:

　　① 提高绝缘性。

　　② 电解槽长期停机要用电解液 (或碱性水) 浸

泡。

3　石棉隔膜布损坏的原因有哪些, 大
修时要注意什么?

311　石棉隔膜布损坏原因

　　 (1) 电解槽运行中, 阴、阳付极板存在突起毛
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点, 根据文献[2 ] , 将 311 所得的站点余差项 E i 利用

GrAD S 绘制系统所提供的插值函数O acres 插值到

格点上, 并将插值结果输出到文件 (见程序) , 根据

以下三个原则, 不断修正O acres 函数参数, 得出格

点余差GE (x , y ) : (1) 站点与距离最近格点误差较

小; (2) 误差总和达到要求; (3) 所得格点余差值

分布合理。

　　站点余差插值到网格点程序 (to tu. gs) :

’open to_ tu. ctl’　　打开格点描述文件

’open to rain. ctl’　打开站点余差资料描述文件

’define xx= oacres (u, v. 2, 10, 4, 7, 2, 1) ’

　　　　　　　　 插值站点余差到网格点

’ set gxout fw rite’

’ set fw rite to_ tu1. grd’　　将格点余差输出到文件

’d xx’

313　计算小网格分析气候资料并绘制图形

　　利用 311 所求得的 f (Υ, Κ, H ) 表达式 (8) 及

312 所得格点余差资料GE (x , y ) , 根据 (7) 式即

可求出小网格分析气候要素资料, 并利用 GrAD S

图绘制出小网格分析气候图, 图 1 是未考虑地理因

素影响的站点积温等值线图, 图 2 是经过处理考虑

地理因素影响的积温小网格分析气候图, 由图所见,

因广西多山地丘陵, 地形复杂, 海拔高度差异大, 考

虑了地理因素的图 2 较图 1 复杂, 亦更符合实际情

况。

图 1　广西≥10℃积温站点等值线分布图　　　　　　　　　　图 2　广西≥10℃积温小网格分析气候图

4　结论

　　本文利用站点资料求取地理分布函数, 并结合

GrAD S 提供的数据处理及图形绘制功能, 对余差项

进行格点插值, 最终求得小网格分析气候资料及图

形分布, 更精确地反映了地理因素对气候要素分布

的影响, 对气候分析及气候区划等工作提供了客观

理论依据。

　　由于现代计算机技术的应用, 提供了更多的计

算工具及图形绘制工具, 所以, 用户可根据需要选

用或编写适合的插值函数, 亦可利用其它图形绘制

系统 (如W insurfer、地理信息系统等) 绘制更为客

观、精确的图形。
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边与不断摆动的石棉隔膜布摩擦造成的损伤。

　　 (2) 检修时, 为清除石棉隔膜布上的沉淀物而

造成的磨损。特别是电解液中铁离子超过规定值, 石

棉布上便有铁离子的黑色沉结物, 为刷洗干净, 不

得不狠刷, 从而加剧石棉布的磨损。

　　 (3)碰撞以及清洗时放置不平整而造成的损伤。

石棉布在潮湿状态, 强度下降, 容易损坏。

　　 (4) 电解槽温度不能及时调节, 超过最高允许

温度造成碱腐蚀。

312　为保护石棉隔膜布, 在大修时要注意以下几点

　　 (1) 刷洗石棉隔膜布在清洗时, 下面要垫平。

　　 (2) 不得使用金属刷子 (如钢丝刷) , 进行刷

洗。

　　 (3) 不得用水喷冲, 只能用水淋洗。
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