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氢气是一种无色
、

无味
、

无嗅的气体
。

氢气与空气的棍合物在一定比例范围可引起

自燃或爆炸
,

按体积含量其爆炸上限为7 3
.

5

帕氢及 26
.

5肠空气
, 一

卜限为 5 肠氢及 95 肠空

气
,

即空气中体积含氢量在 5 ~ 7 3
,

5肠的范

围均可引起鸣爆
。

在氢气生产中往往因极板
,

法兰
、

盘根

等处泄漏氢气而造成室内含氢量较高
,

严重

危胁人身
、

设备的安全
。

氢气安全报警系统

是当空气中含氢量进入危险范围时能自动报

替
,

发出声
、

光信号
,

以便使生产操作人员

采取紧急措施
,

消除危险因素
,

确保氢站人

身及设备安全
。

本系统在 8 5年 10 月
,

经厂技

术委员会鉴定通过
,

己投入正常使用
。

一
、

氢气报替系统的组成

氢气报警系统由两部份组成
,

一是现场

部份
,

在制氢站安装国产 B J一 4 型可燃气

体报警器作为采取信号的基本单元
。

B J一
4 单元分布在各电解槽与氢压机房间

,

布置

在室内空间上部氢气量集聚的地方
。

二是集

中监控装置
,

安装在厂调度室
,

有声
、

光
。

停留信号组成
。

中间 由电路联接
,

见图 l
、

二
、

氮气报鳌系统的调试

1
、

配制含氢量 0
.

5肠的触发气

配制氢和空气的混合气比较危险
,

有可

能在配制过程中发生爆炸
。

我们采用纯氮气

代替空气制成氮氢混合气作为触发气
。

纯度

为 9 9
.

9 9如的氮气作为底气
,

控制含氢量为

0. 5肠
,

较鸣爆下限小功倍
,

这样可在 危险

范围之前报警
。

当然也可以用其它小于 5 肠

的含氢气体
。

采用医用氧气袋
,

尺寸为40 x 70 厘米
,

充 气高度为 7 厘米
,

4 0 x 7 0 x 7 * 2 0升
。

则充入气体体积为V =

设充氢气量为X
,

则充

氮量为 2 0 一 x
,

1 0 0毫升
。

X
_ _ _ _ _ , , _

_

丽 = U
·

勺驹 即人 ~ 0. 1升即

配气时将 19
.

9升的纯氮与0
.

1升 的纯氢

同时送入氧气袋里以达到混合均匀的要求
。

混合气配制以后用色谱分析仪检验含氢量是

否在 0
.

5肠左右
。

2
、

调试

将已配制好的触发气按图 2 联接
。

触发

气出口距 B J一 4 的气敏传载器 1 厘米 或 稍

...

闪光频频
率率发生器器

图 1 氮气报答系统电路联接图

图 2 触发气联接示窟图



置

泵装水投供自铸
‘

源连电

的

合钢机动 处 昊化凤

随着生产工艺的发展
,

合肥钢铁公司八

吨转炉生产由模型注锭改为连铸
。

连铸机的

冷却水是由原三级站中的二台 SS h一 9 型 泵

( 75 k , 电机 ) 供给
。

正常时 一 台 运 行
,

一台备用
,

电源也是二路 6 K V 线路供二 台

变压器
,

一供一备
。

设备和 电源是满足了双

回路供电
、

供水要求
。

但是连铸设备对供水

的要求比转炉设备要高得多
,

一般转炉设备

的供水泵停 5 、 10 分钟是没有什么间题的
,

而倒换水泵或电源 3 ~ 5 分钟可以完成
。

而

连铸的结晶器在生产过程中是不能 停 水 的

( 应设有高架式水塔 )
。

19 8 6年3月2 7 日早晨 5 点
,

突然因外部

故障造成高压电源跳闸断电
,

正在运行的水

泵停转
,

值班人员虽立即启用另一路电源起

动水泵
,

其过程约 3 分钟
,

结果造成连铸机

的二个结晶器烧坏 ( 每只价格6 0 0 。多元 ) 事

故分析认为
.

1
、

高压或线路上其他部位故障保护动

作是正常的
。

2
、

值班人员在凌晨 5 点能用 3 分钟的

时间将备用泵起动运行也属正常
。

3
、

泵站里的泵和 电源采用一用一备
,

已经满足要求
。

但是在突然性断电时
,

其备用设备靠人

工控制
,

在 1 0 秒左右
,

投入运行是无法做

到的
。

为此
,

我们将水泵的备用电 源 改 为

自动投入
,

且水泵有 自启动装置
,

使供水始

终保持不 间断
,

详见电源 自投 原 理 图 (见
4 2 页 )

如果电动机容量大
,

为 防止备用电源 自

动切换时产生较大孤光引起短路
,

可在控制

回路中增装时间继电器
。

对于标准的起动控

制箱
,

达到备用电源自动投入后自起动
,

只

需增装一个开关K K ,
与Q C 常开 接 点 并

接
,

控制箱内其它接线可不动
。
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打开阀门使触发气与传 感 器 接

触
,

调节W
:
电位计使 B J一 4 发出 声 响 信

号
,

反复调试数次即可认为整定结束
,
将电

位四固定
。

此调试过程在集中监控的调度室

应用时有声光信号
。

应当注意
:
混合气需当日配制当日用

,

不能放置时问过长
,
以免氢气渗漏造成气样

不准
。


